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B70/1DCHP nalezy do linii sterownikéw cyfrowych zasilanych napieciem 36V DC zainstalowanych w gamach produktéw przesuwnych BG30.

1. Typowa instalacja

@ Zasilanie Kabel z podwdjna izolacja typu HO7RN-F 3x1,5 mm?
@ Fotokomorki - Odbiornik Kabel z podwdjng izolacjg 5x0,5 mm? (max 20 m)
@ Fotokomérki - Nadajnik Kabel z podwdjng izolacja 3x0,5 mm? (max 20 m)
@ Lampa btyskowa Kabel z podwdjng izolacjg 2x1 mm? (max 10 m)
@ Antena Kabel 50 Ohm typu RG58 (max 10 m)
@ Klawiatura / Przetacznik Kabel 3x0,5 mm2 (max 20 m)
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2, Potaczenia elektryczne
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3. Wyswietlacz: dziatanie i ustawienia

PARAMETER WARTOSC
PARAMETERU

Nastepny parametr-—AE’ — 8 5 — IE,.,_ —. Zwiekszanie wartosci parametru AIE‘ IEI"'
Poprzedni parametr.— w[@| H H [®]- — Zmniejszanie wartosci parametru w|e@] E B 8 E [@]-
[e] [o] [e] [o]
PROG  TEST PROG  TEST

Programowanie Weryfikacja btedéw
ruchu i alarmy



4. Wczesniej ...

a) Wybra¢ model zainstalowanego napedu przy parametrze A 1.

RL[E]]  8630/1600
AL B630,/2200

AL BG30,/1000/H5 ©

RLI[E[H | B630/1400/R ®
ALI0[E]  B630/1800/HS ©

Al 1lolE] | B630/1500/H5 ©

OTWIERANIE PO OTWIERANIE PO
LEWE) STRONIE EE PRAWE] STRONIE
5

b) Wybraé pofozenie silnika wzgledem przejazdu za pomocq parametru 7 1.
Fabrycznie parametr jest ustawiony dla silnika zainstalowanego po prawej
stronie bramy, patrzqc od wewnatrz.

WYLACZNIK KRANCOWY WYLACZNIK KRANICOWY
ZAMKNIECIA “ F[- OTWARCIA HEGES

c) Wyregulowaé wytqcznik kracowy (mechaniczny lub
magnetyczny), tak aby po aktywacji brama
zatrzymywata sie nieco przed mechanicznym
ogranicznikiem ruchu.

d) Zamkngé brame.
Sprawdz, czy po nacinigciu przycisku TEST na wyswietlaczu
zawsze pojawia sig komunikat FL.

e) Nacisngé przycisk TEST Mozliwe alarmy i zabezpieczenia:

| ﬂ D Brak alarméw zabezpieczen i brak wiaczonych wytacznikéw krarncowych.

|
E+ AIEI : ' E|+ Eh (Sh) Otwarty uchwyt odblokowuiacy lub zamek.
= =

n Styk STOP (N.C.) jest otwarty.
= Zmostkowac styk STOP.
IE' E1 ,5 Styk COS| (N.C.) czutej krawedzi jest otwarty. Sprawdzi¢ podtaczenie. Jesli czuta
krawedz nie wystepuje, dezaktywowac ja 13 00.
TEST\” PROG TEST i Styk COS2 (N.C.) czutej krawedzi jest otwarty. Sprawdzi¢ podiaczenie. Jesli czuta
2/ krawedz nie wystepuje, dezaktywowac ja 14 00.
! 3 Styk FT1 (N.C.) fotokomorki jest otwarty. Sprawdzi¢ podtaczenie. Jesli
fotokomérka nie wystepuje, dezaktywowacja 51 00
\ Styk FT2 (N.C.) fotokomérki jest otwarty. Sprawdzi¢ podtaczenie. Jesli fotokomorka
AIE' B E F C |+ ,E nie wystepuje, dezaktywowac ja 53 00.
N — Btad obu wyfacznikéw krancowych. Sprawdzi¢ podtaczenia i regulacje wylacznikow
VIE' 4 E‘ - FE krancowych.
F esli brama jest otwarta, wowczas wykrywa wytacznik krancowy otwarcia.
(@] (6] i wykrywa wy wy
PROG TEST Fr Jesli brama jest zamkniety, wéwczas wykrywa wytacznik kraricowy zamkniecie.

PROCEDURA PROGRAMOWANIA RUCHU



5.Procedura programowania ruchu

Nacisna¢ przycisk PROG na 4 s.

Na wyswietlaczu pojawi sie APP-.

Otwérz drzwi odblokowujace.

Na wyswietlaczu pojawi sie PHAS.

Poczekaj, az sie zacznie PHAS.

Zamknac drzwiczki odblokowujace

Jesli fotokomérki sa podtaczone i aktywne (FT 1/FT2), wéwczas miga napis FOTO. UWAGA: nie przerywac strumienia padajacego na fotokomdrki.
Na wyswietlaczu pojawia sie AUTO.

Brama zaczyna sig otwierac.

10. Gdy brama zostanie otwarta, po kilku sekundach zaczyna miga¢ napis AUTO i brama zaczyna sie zamykac.
I'l. Gdy zostaje zamknigta, na wyswietlaczu pokazuja sie segmenty zabezpieczen.
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6.Regulacja podstawowych parametrow

Y3 Predkos¢ przy
Y1 Predkoi¢ przy zamykaniu otwieraniu -

an |

13 Praestrzen e o

prryblizania T in . rzestrzen otwierania
4Predkosé

tered ,

Prey

2 Soowalniani {1 Spowalnianie przy otwierdniu

Ic Spoy rzy
@ amykaniu
& 4=
@3 Przyspieszenie przy zamykaniu

33 Pryspiescenie pray ot
@
frommp |,

36 Duigzenie mocy pry rooceeci ruchu 36 Iwigkszenie mocy przy rozpoczeciu ruchu

eraniu

37 Maksymalna regulaa momentu obrotowego silnika zgodnie z okreslonym czasem

18 03 minimalny moment obrotowy
90 03 maksymalny moment obrotowy

3 ! Regulaja czutosci zadziatania w
przypadku napotkania przeszkody,

3101 wigksza cautost
31 20 mniejsza czutose

7 Regulagia czasu zmiany
kierunku ruchu po
zadziafaniu listwy
krawgdziowej lub po
wykryciu przeszkody
(zabezpieczenie przed
1gnieceniem)




7.Programowanie NOWEGO nadaijnika

12 7 -,1 2 I. Nacisna¢ kanat P1 (P2) odbiornika.
T\Eﬂo 9 2. Po 3-krotnym (4-krotnym w przypadku Rolling
L‘x! , < Code) mignieciu diody led LI (L2), nacisna¢
Pl P2 " przycisk nadajnika.
3. Jedlidioda led LI (L2) Swieci sie Swiattem statym,
;:Kg ;:Kg %IT% nadajnik zostat zapisany w pamieci

. Nacisna¢ jednoczesnie przyciski A i B NOWEGO
nadajnika.
2. Dioda led miga przez 5 s.
x1s 3. Przytrzymad nacisnigty tylko przycisk (A)
J NOWEGO nadajnika, ktéry ma zostac zapisany
W pamigci.
. Dioda led miga 3 s.
. Przyblizy¢ juz zapisany w pamigci nadajnik do
NOWEGO nadajnika, mozliwie jak najblizej.
. Nacisna¢ przycisk (A) STAREGO nadajnika.
. Jesli dioda led zaswieci sie przez | s, procedura
kopiowania zostata pomysInie zakonczona.
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9.Przylqcze uziemienia fotokomérek

Uziemienie przylgcza vjemnego zacisku (COM) fotokomérki serii FAES /F4S lub inne niz Roger Technology

W przypadku wadliwego dziatania lub braku interwencji w przypadku $ciemniania, ciggtego wykrywania lub nieprawidfowego zachowania sie automatyki (brama, brama
napowietrzna, szlaban, itp.), zaleca sig podigczenie zacisku vjemnego (COM) fotokomdrek do uziemienia systemu.
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Aby uzyska¢ kompletne informacje dotyczace centralki sterujacej, silnika i akcesoriéw wymienionych w tej krétkiej instrukcji, zapoznac sie z trescia instrukgji technicznych dostepnych w

0 Ten dokument zawiera krétka, podstawowa instrukcje pierwszej instalacji BEZSZCZOTKOWEGO silnika do bramy przesuwne;j.
obszarze B2B na stronie internetowej www.rogertechnology.it





