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4. blue
5. blue - white
6. green
7. brown - white
8. brown

1. orange - white
2. orange

-DC POWER
+DC POWER

3. green - white LINE -
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LINE +
-DC POWER
+DC POWER
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PL - Wzornik mocowania podstawy obudowy monitora UP800V / MP800 3,5"

EN - Drilling template for UP800V / MP800 3,5" monitor housing  base

DE - Bohrschablone für UP800V / MP800 3,5" Monitorgehäusesockel

WZORNIK MOCOWANIA 

DRILLING TEMPLATE 

BOHRSCHABLONE

GABARIT DE PERÇAGE 

A/B A UTP

5mm
cat 5e/6 ⩽
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SET MONITOR ADDRESS SET INTERCOM ADDRESS SET INTERCOM MODE

ON

CODE / ADDRESS
1 2 4 8 16 3264

INTERCOM

I1 I2 IM

8 16 3264
INTERCOM

I1 I2 IM

8 16 3264

Address: 3
(1 + 2)

Address: ALL
(0)

INTERCOM

I1 I2 IM

ON

CODE / ADDRESS
1 2 4 8 16 3264

INTERCOM

I1 I2 IM

ALL

INTERCOM

I1 I2 IM

1

INTERCOM

I1 I2 IM

2

INTERCOM

I1 I2 IM

3

INTERCOM

I1 I2 IM

ON

ON ON

ON

IM

ON

I2

IM

ON

I2

Global Intercom
(not related to 
monitor address)

Internal Intercom
(related to monitor
address) only 1 
and 2

ON

CODE / ADDRESS
1 2 4

ON

CODE / ADDRESS
1 2 4

Address: 1

Address: 46
(2 + 4 + 8 + 32)

SET INTERCOM CALL ADRESS

PRO-USB

ACO PRO 3 Manager

Only by 
PRO 3 
Manager

A

B

2A/24VDC

3s

1s

F
2

NO

. . .
A/B

F2 =

CLICK!

ON

OFF

LINE
TERM. 

1

DZWONEK DO DRZWI
DOOR BELL
TÜRGLOCKE
CLOCHETTE DE PORTE

PRO I/O-60
(G3)

*

* Change time by PRO 3 MANAGER
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ON

b1

Power:
15VDC

Line Term
10 k Ohm

J1

OFF
Line Term
10 k Ohm

J1

!Line Term 
ON

Line Term 
OFF

Line Term 
OFF

adress 1

adress 2

⩽ 40ΩRx

x = max 300m:  UTP Cat. 5e / 6

x > 300m: UTP Cat. 5e/6 + POWER 15VDC

POWER:

15VDC / 100mA
1 =

IU0125vA.2108

PRODUCENT / PRODUCER / HERSTELLER / PRODUCTEURPRO-USB

ACO PRO 3 Manager

USB

Aplikacja komputerowa 

ACO PRO 3 Manager:

- Aktualizacja Firmware

- Pełne ustawienia

www.aco.com.pl/pro3manager/

Computer application 

ACO PRO 3 Manager:

- Firmware update

- Full settings

Computeranwendung

ACO PRO 3 Manager:

- Firmware aktualisieren

- volle Einstellungen

Pobierz z :

Download from:

Herunterladen von:

Télécharger de:

Application pour ordinateur

ACO PRO 3 Manager:

- Mise à jour du firmware

- Paramètres complets
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dostępne również na:

 
Instructions and more information

also available on:
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x

3*

3* 3* 3*

+DC POWER

-DC POWER

LINE

3*

3*

* min. 3 x 0,5 mm or UTP Cat. 5e/6

POWER in standby

 mode: 0,3W  

* min. 3 x 0,5 mm or UTP Cat. 5e/6
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