Scol

EB-1300MD ELEKTROZAMEK TRZPIENIOWY REWERSYJNY

Kod produktu: EB-1300MD

sita trzymania 800 kg, mechanizm trzpienia napedzany silnikiem, sygnalizacja stanu
dzwi, zwtoka czasowa, zasilanie 12V / 24V DC

OPIS

Elektrozamki trzpieniowe SCOT sa alternatywa dla powszechnie stosowanych w systemach kontroli dostepu elektrozaczepéw lub tez ich uzupetnieniem w przejsciach wymagajacych
dodatkowego zabezpieczenia elektromechanicznego. Elektrozamek trzpieniowy sktada sie z elementu wykonawczego zawierajgcego elektromagnes ktéry pod wptywem przytozonego
napiecia wypycha lub cofa ruchomy trzpien (w zaleznosci od typu elektrozamka). Element gtéwny montowany jest w ramie lub na ramie drzwi. Ruchomy trzpief wchodzac w
przygotowany otwor w skrzydle drzwi blokuje je przed otwarciem. W zaleznosci od modelu elektrozamka maksymalny nacisk na drzwi przy ktérym trzpieh moze zostaé zerwany to
800 lub 1000 kg.

Elektrozamki trzpieniowe wystepuja zaréwno w wersji standardowej (NC - drzwi zamkniete bez napiecia), jak i w w wersji rewersyjnej (NO - drzwi otwarte bez napiecia, drzwi
zabezpieczone po podaniu napiecia). Elektrozaczep EB-1300MD jest elektrozamkiem rewersyjnym.

Autoblokada

Elektrozamek trzpieniowy wyposazony jest w system atomatycznego zamykania. Jezeli po zadziataniu sygnatu sterujacego i zwolnieniu elektrozamka drzwi nie zostang fizycznie
otwarte - po uptywie ok. 9 sekund od zakornczenia impulsu sterujgcego ponownie zostang zaryglowane.

Sygnalizacja
Elektrozamek trzpieniowy wyposazony jest w styk NO, ktéry moze by¢ wykorzystany w systemie kontroli dostepu informujac o potozeniu sterowanych drzwi. Styk pozostaje zwarty

jezeli skrzydto drzwi znajduje sie bezposrednio w oScieznicy (ptytka z magnesem znajduje sie pod elektrozamkiem - sygnat niezalezny od stanu napiecia) . Dzieki temu mozemy
przekazac informacje np. do systemu alarmowego, informujac o stanie drzwi.

Zwtoka czasowa

Elektrozamek ma mozliwos¢ ustawienia opdznienia czasowego po ktdrym elektrozamek zarygluje drzwi. Czas ten mozna ustawi¢ na mikroprzetacznikach wewnatrz obudowy
elektrozamka. Mozliwe ustawienia: 0/ 3/ 6 / 9 sekund zwtoki po zwolnieniu sybnatu sterujgcego otwarcie drzwi.

Wymiary elektrozamka EB-1300MD
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Potaczenie


https://gde.pl/
https://gde.pl/eb-1300md
https://integrator.gde.pl/files/2124/EB-1300MD_wymiary.png
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Przyktadowa instalacja

SPECYFIKACJA

Typ elektrozamka NC (standardowy, drzwi zamkniete bez napigcia)
Maks. nacisk na drzwi 800 kg

Zasilanie 12 - 24V DC

Pobér pradu - praca (pobdr chwilowy) 140mA/12V, 70mA /24V

Pobér pradu - czuwanie 60mA/12V, 40mA /24V

Zwtoka czasowa 0, 3, 6, 9 sekund

Autoblokada ok. 5 sekund

Sygnalizacja stanu drzwi Tak (styk NO, obcigzalnos¢ 200mA@24VDC)
Sygnalizacja zaryglowania Tak (styk NO/NC, obcigzalno$¢ 200mA@24VDC)
Dioda LED Czerwona - drzwi zablokowane

Wymiary elektrozamka 210 x 25 x 38 mm

Wymiary ptytki montazowej 92 x25x 3 mm

Srednica / Skok trzpienia 13mm/15mm

Dtugos¢ przewodu ~22cm

Temperatura pracy -10[+55°C

Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia 0~90%(bez kondensacji)

—

Komfort & Bezpieczenstwo
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